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整體俯視圖
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整體俯視圖, 照度 [lx]
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平面照度圖, 照度 [lx]
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工作面 (和室) / 直角照度 (自適性)

工作面 (和室): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 409 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 80.3 lx, 最大: 1003 lx, 最小值/平均: 0.20, 最小/最大: 0.080
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 24
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 24
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 24
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臥室A

臥室A
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工作面 (臥室A) / 直角照度 (自適性)

工作面 (臥室A): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 391 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 24.7 lx, 最大: 1239 lx, 最小值/平均: 0.063, 最小/最大: 0.020
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 30
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 30
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 30
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臥室A廁所

臥室A廁所
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工作面 (臥室A廁所) / 直角照度 (自適性)

工作面 (臥室A廁所): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 406 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 8.97 lx, 最大: 552 lx, 最小值/平均: 0.022, 最小/最大: 0.016
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 13
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 13
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 13
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臥室B

臥室B
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工作面 (臥室B) / 直角照度 (自適性)

工作面 (臥室B): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 366 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 17.4 lx, 最大: 924 lx, 最小值/平均: 0.048, 最小/最大: 0.019
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 30
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 30
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 30
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臥室B廁所

臥室B廁所
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工作面 (臥室B廁所) / 直角照度 (自適性)

工作面 (臥室B廁所): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 420 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 8.36 lx, 最大: 559 lx, 最小值/平均: 0.020, 最小/最大: 0.015
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 12

桃園_住宅空間_春日路黃宅 2019/11/8

全景 1 / 建築物 1 / 樓層 1 / 臥室B廁所 / 工作面 (臥室B廁所) / 直角照度 (自適性)

頁 26



僞色圖 [lx]

比例: 1 : 12
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 12
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客廳

客廳
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工作面 (客廳) / 直角照度 (自適性)

工作面 (客廳): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 385 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 22.1 lx, 最大: 901 lx, 最小值/平均: 0.057, 最小/最大: 0.025
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 38
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 40
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工作面 (廁所) / 直角照度 (自適性)

工作面 (廁所): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 420 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 9.07 lx, 最大: 558 lx, 最小值/平均: 0.022, 最小/最大: 0.016
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 12
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 12
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數值限域 [lx]
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工作面 (廚房餐廳) / 直角照度 (自適性)

工作面 (廚房餐廳): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 569 lx (目標: ≥ 150 lx), 最小: 71.9 lx, 最大: 1016 lx, 最小值/平均: 0.13, 最小/最大: 0.071
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m
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等值線 [lx]

比例: 1 : 32
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 32
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