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用餐區1
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用餐區

與地面距離: 2.300 m, 反射係數: 天花板 13.2%, 牆壁 51.8%, 地板 70.0%, 維護係數: 0.80

工作面
表面 結果 平均 (目標) 最小 最大 最小值/平均 最小/最大

1 工作面 (用餐區) 直角照度 (自適性) [lx]
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

472 (≥ 500) 6.37 781 0.013 0.008

# 燈具 Φ(光源) [lm] Φ(燈具) [lm] 功率 [W] 發光效率 [lm/W]

8 EVERFINE - WC2X19-4-066A-01 371 371 4.0 92.8

105 NIKKON - ARGENTO K01132 ECO ll 4R-12W LED Round
Downlight (6000K)

900 848 12.0 70.6

15 Unilamp Co., Ltd. - 2303-7-2-235-XX Fin Arm-Halogen 200 153 3.0 51.1

所有燈具的總和 100468 94303 1337.0 70.5

特定視在功率: 10.40 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (空間樓地板面積 128.55 m²)

消耗量: 3700 kWh/a 最大 4550 kWh/a

能源消耗量不考量照明場景和其調光狀態。
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工作面 (用餐區) / 直角照度 (自適性)

工作面 (用餐區): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 472 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 6.37 lx, 最大: 781 lx, 最小值/平均: 0.013, 最小/最大: 0.008
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

等值線 [lx]

比例: 1 : 98
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僞色圖 [lx]

比例: 1 : 98
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 98
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廚房

與地面距離: 1.950 m, 反射係數: 天花板 51.1%, 牆壁 61.0%, 地板 70.0%, 維護係數: 0.80

工作面
表面 結果 平均 (目標) 最小 最大 最小值/平均 最小/最大

1 工作面 (廚房) 直角照度 (自適性) [lx]
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

540 (≥ 500) 108 881 0.20 0.12

# 燈具 Φ(燈具) [lm] 功率 [W] 發光效率 [lm/W]

17 Luxiona - 06IL827900MW5055 Beryl FX 185 HV 2000Lm 4000K cs
dim white + b>con

1305 15.0 87.0

所有燈具的總和 22185 255.0 87.0

特定視在功率: 8.43 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (空間樓地板面積 30.25 m²)

消耗量: 700 kWh/a 最大 1100 kWh/a

能源消耗量不考量照明場景和其調光狀態。
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工作面 (廚房) / 直角照度 (自適性)

工作面 (廚房): 直角照度 (自適性) (表面)
燈光場景: 燈光場景 1
平均: 540 lx (目標: ≥ 500 lx), 最小: 108 lx, 最大: 881 lx, 最小值/平均: 0.20, 最小/最大: 0.12
高度: 0.800 m, 邊緣區: 0.000 m

等值線 [lx]

比例: 1 : 59

僞色圖 [lx]

比例: 1 : 59
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數值限域 [lx]

比例: 1 : 59
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